
Une troisième sor tie complétée 
Durant la troisième et dernière sortie de la mission STS-132, Garrett 
Reisman et Michael Good ont exécuté toutes les tâches prévues, dont 
l’ installation des deux dernières batteries 
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Les astronautes Michael 
Good et Garrett Reisman 
ont réintégré le sas de 
décompression Quest à 
13h13 HAE aujourd’hui, 
mettant ainsi 
officiellement fin à la 
troisième et dernière 
sortie extravéhiculaire de 
la mission STS-
132/ULF4. Au cours de 
cette expédition d’une 
durée de six heures et 46 
minutes, Good (chef de 
sortie, avec des bandes 
rayées rouge et blanc sur 

les cuisses de son scaphandre) et Reisman ont installé les deux dernières de six nouvelles 
batteries sur la poutre P6. De plus, ils ont posé une conduite de relève pour faire circuler 
l’ammoniac du système de refroidissement de la station spatiale entre les sections P4 et 
P5 de la travée centrale. Enfin, les deux scaphandriers de l’espace ont enlevé une borne 
électromagnétique de la soute de la 
navette pour l’entreposer temporairement 
sur le sas Quest. 
 
Cette sortie était l’événement principal de 
ce Jour 8 qui a commencé avec le réveil 
des astronautes d’Atlantis, à 1h50, sur une 
chanson de J.J. Cale, Traveling Light, 
destinée à Piers Sellers… qui n’a pu 
l’apprécier puisqu’ il était dans la station 
spatiale à ce moment-là. Déçu, le capcom 
Mike Massimino a demandé au 



commandant Ken Ham, qui répondait à la place de son coéquipier d’origine britannique, 
s’ il ne pouvait pas la lui chanter… 
 

Comme pour les deux 
sorties précédentes, celle-ci 
a été « chorégraphiée » par 
le pilote Tony Antonelli, 
alors que Sellers et 
l’astronaute de la Station 
Tracy Caldwell Dyson 
étaient aux commandes du 
Canadarm2. Steve Bowen, 
qui a participé à ces deux 
premières sorties, a assuré 
la couverture photo et 
vidéo. 
 
La première tâche de Good 

et de Reisman a été la pose de la conduite d’ammoniac. Cette conduite fournira un accès 
rapide advenant le cas où il faudrait recharger l’ammoniac dans le circuit de 
refroidissement. 
 
Les deux hommes se sont ensuite déplacés plus loin sur la travée centrale, jusqu’à la 
poutre P6, afin de pouvoir s’occuper des batteries, la tâche principale de leur sortie. Ils 
ont retiré les batteries #5 et #6, de leur logement, les ont remplacées par les batteries E et 
F, puis les ont attachées sur la palette de transport ICC (qui se trouvait, encore une fois, 
au bout du Canadarm2) pour leur retour sur Terre. Ils ont complété l’ installation de la 
batterie F (les batteries neuves sont désignées par les lettres A, B, C, D, E et F, alors que 
les vieilles batteries qu’elles remplacent sont désignées par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6) à 
9h07. Ensuite, ils ont attaché sur la palette la batterie #4 usagée, entreposée 
temporairement sur la travée lorsque Steve Bowen et Good l’avaient remplacée mercredi, 
lors de la deuxième sortie. 
 
Après, Good et Reisman se sont dirigés 
vers la soute d’Atlantis, d’où ils ont enlevé 
une borne électromagnétique qu’ ils ont 
transférée, temporairement, sur le sas 
Quest. Cette borne, une sorte de point 
d’ancrage désigné par l’acronyme PDGF 
(Power Data Grapple Fixture), sera 
installée sur le module Zaria en juillet 
prochain au cours d’une sortie 
extravéhiculaire effectuée par l’équipage 
de la station spatiale. Elle servira de base au Canadarm2, en lui permettant d’étendre sa 
portée sur le segment russe de la Station. 
 



Cette dernière sortie extravéhiculaire de la mission STS-132 était la 146e pour 
l’assemblage et l’entretien du grand laboratoire orbital, ce qui totalise 914 heures et 53 
minutes d’activités effectuées par des astronautes à l’ intérieur de scaphandres spatiaux. 
 
Les astronautes d’Atlantis sont entrés dans leur période de sommeil à 17h20. Ils seront 
réveillés à 1h20 demain. 
 
Photo 1 : Michael Good travaille au remplacement des batteries à la poutre P6 
Photo 2 : Michael Good et Garrett Reisman (caché derrière une batterie) travaillent près de la poutre P6 
Photo 3 : Au bout du Canadarm2, la palette ICC sous laquelle travaillent Michael Good et Garrett Reisman (partiellement caché) 
Photo 4 : Michael Good installe la borne PDGF sur le sas Quest 
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